
Lamineringslommer 125 mic – 75×105 mm – 100 stk/æske

Disse lamineringslommer på 125 mikron er det ideelle valg til dig, der ønsker at beskytte og
fremhæve mindre dokumenter, kort eller skilte. Med målene 75 x 105 mm passer de perfekt
til eksempelvis navneskilte, visitkort, små informationskort og prisskilte.
Lamineringslommerne giver en professionel og slidstærk finish, samtidig med at de
forlænger levetiden på det laminerede materiale.

Den høje tykkelse på 125 mikron (pr. side) sikrer en robust og holdbar laminering, som
modstår bøjning, fugt, smuds og slid. Den glasklare overflade gør det laminerede indhold
letlæseligt og præsentabelt.

Produktinformation:
• Format: 75 x 105 mm
• Tykkelse: 125 micron pr. side (i alt 250 micron)
• Antal: 100 stk. pr. æske
• Type: Varmelaminering
• Overflade: Glasklar og glansfuld finish
• Egnet til: Navneskilte, adgangskort, små prisskilte m.m.
• Kompatibel med alle standardlaminatorer

Fordele:

Beskyttelse mod fugt og snavs – Forlæng levetiden på dine kort og dokumenter.1.
Professionelt udseende – Giver dine kort et eksklusivt, præsentabelt look.2.
Stivhed og holdbarhed – Med 125 mic pr. side er de velegnede til hyppig håndtering.3.
Let anvendelse – Passer til alle varmlamineringsmaskiner med korrekt indstilling.4.
Kompakt format – Perfekt til mindre dokumenter og skilte.5.

Anvendelsesområder:

Navneskilte til møder og events
Visitkort og loyalitetskort
Prisskilte i butiksmiljøer
Informationsskilte i institutioner
Beskyttelse af små dokumenter og kort

Lamineringslommerne på 75×105 mm er et uundværligt kontorredskab for alle, der har
behov for at præsentere og beskytte mindre tryksager. Den kraftige kvalitet og krystalklare



overflade gør dem velegnede til både professionel og privat brug.


