
Sealfilm, 54 µm, 172 x 250 mm, 1 stk./karton

Denne Sealfilm PP er designet til professionel forsegling af beholdere og emballager,
hvilket sikrer en lufttæt og sikker forsegling. Filmen måler 172 x 250 mm og har en tykkelse
på 54 µm, hvilket giver den en fremragende balance mellem fleksibilitet og styrke. Den er
ideel til brug i fødevareindustrien og andre industrier, hvor hygiejne og produktbeskyttelse
er afgørende.

Fordele ved produktet:

Robust materiale: Fremstillet af 54 µm PP (polypropylen), som er slidstærkt og
pålideligt.
Høj gennemsigtighed: Muliggør nem visning af indholdet i emballagen.
Perfekte dimensioner: 172 x 250 mm, velegnet til standardbeholdere.
Lufttæt forsegling: Bevarer friskheden af fødevarer og beskytter indholdet mod
kontaminering.
Professionel kvalitet: Udviklet til at opfylde kravene i professionelle miljøer.

Anvendelse:

Anvendes primært i fødevareemballering, catering eller produktionslinjer, hvor effektiv
forsegling er nødvendig.

Med Sealfilm PP får du en pålidelig og holdbar løsning til sikker og effektiv emballering,
der opfylder professionelle standarder.


